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                   Instrukcja Obsługi Wyłącznika Power Control   

                  Sterownik  jest dedykowany do zasilania odzież grzewczej Smart-Tex             

1/ Łączymy  Sterownik  z  Odzieżą  Grzewczą  oraz z akumulatorem przy pomocy złącza  

Santi  lub T-Dean. Dopuszczalne napięcie 14,8V , dopuszczalne  obciążenie  wynosi 10A. 

Zwracamy uwagę na prawidłową polaryzację złącza na wejściu - foto    

 Pierwsze naciśnięcie 33% mocy – dwie wibracje /sygnał dżwiękowy/ 

 Drugie naciśnięcie 66% mocy – trzy wibracje  /sygnał dźwiękowy/ 

 Trzecie  naciśnięcie 100% mocy – wibracje 5 sekund /sygnał dźwiękowy/ 

 Czwarte  naciśnięcie wyłączenie  OFF  – jedna  wibracja  /sygnał dźwiękowy/                                                   

2/ Przycisk Piezoelektryczny jest zamknięty w hermetycznej obudowie  – mocujemy go do 

kombinezonu nurkowego. Naciśnięcie przycisku  steruje  bezprzewodowo mocą wyłącznika. 

W  obudowie  przycisku jest  zamontowana  jedna  bateria  CR2032.     

 

Uwaga: Przy podłączeniu innego akumulatora niż Smart-Tex zwrócid uwagę na 

prawidłową polaryzację na wejściu   - foto  
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